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TX753E CleanFoam® Мини

TX757E CleanFoam® Микро

TX758E Alpha® Микро

TX761D Alpha® Длинная ручка

TX769E Stat-Rite® Длинная ручка

TX750E CleanFoam®  Мини c заостренной головкой

Области применения
•	 На поверхностях с возможным возникновением ЭСР

Сферы промышленности
•	 Производство плат
•	 Производство дисплеев
•	 Производство электроники
•	 Производство жестких дисков
•	 Медицинское обрудование
•	 Микроэлектроника
•	 Оптика
•	 Полупроводники
•	 Тестирование и сборка

Описание
Ручка Stat-Rite® тампонов ЭСР серии от Texwipe выполнена из запатентованного 
диссипативного полимера, исключающего загрязнение частицами из-за 
статического электричества. Термически соединенная конструкция исключает  
загрязнения, связанные с использованием клеящих веществ.

Доступны 3 варианта:

•	 Поиэстер – Очищенный 100% полиэстер Alpha® обеспечивает 
высокий уровень чистоты и прочности.

•	 Пенополиуретан – 100% пенополиуретан CleanFoam®  для чистых 
помещений

•	 Полимерные палочки Stat-Rite®

Тампоны произведены с соблюдением всех соответствующих допусков и 
использованием высокоточных автоматизированных процессов. Каждая 
партия изделия маркирована для последующего отслеживания и контроля 
качества. Антистатическая упаковка.
Особенности и основные преимущества
•	 Защита от ЭСР благодаря ручке Stat-Rite 

•	 Отсутствие загрязняющих антистатических компонентов, таких как частицы 
ненасыщенного углерода

•	 При сипользовании с растворителем или  жидкими средствами разоряд 
рассеивается за 2 секунды 

Тампоны для чистых помещений 

Ассортиментный ряд
Ассортимент изделий, а также физические характеристики и 
характеристики отделения частиц см. на обороте



Физические характеристики
TX750E TX753E TX757E TX758E TX761D TX769E

Материал головки 100% CleanFoam® 100% CleanFoam® 100% CleanFoam® Тканый Alpha® 
полиэстер

н/п

3.5 мм 3.7 мм 3.8 мм 4.0 мм 6.8 мм 1.0 мм
3.5 мм 3.4 мм 3.4 мм 3.0 мм 4.0 мм 1.0 мм
10.0 мм 10 мм 10.0 мм 10.0 мм 17.0 мм 9.6 мм

Transplex® Transplex® Transplex® Transplex® Transplex® Transplex®

3.0 мм 3.0 мм 3.0 мм 3.0 мм 3.0 мм 2.4 мм
3.0 мм 3.0 мм 3.0 мм 3.0 мм 3.0 мм 2.4 мм
78.5 мм 80.0 мм 80.7 мм 80.5 мм 147.0 мм 56.5 мм
88.5 мм 90.0 мм 90.7 мм 90.5 мм 164.0 мм 66.1 мм

Термическое Термическое Термическое Термическое Термическое н/п
Полупрозрачный Полупрозрачный Полупрозрачный Полупрозрачный Полупрозрачный Полупрозрачный

Заостр. наконечник; 
компактная ручка

Прочная головка; 
компактная ручка

Гибкая головка; 
компактная ручка

Гибкая головка; 
компактная ручка

Гибкая головка; 
длинная ручка

Полужесткий наконечник 

Характеристики отделения частиц*
Ионы, мкг/тампон TX750E TX753E TX757E TX758E TX761D

 Кальций 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

 Хлорид 0.06 0.01 0.04 0.01 0.01

 Фторид 0.01 0.08 0.01 0.01 0.01

 Магний 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

 Нитрат 0.01 0.09 0.05 0.04 0.03

 Фосфат 0.36 0.1 0.01 0.17 0.11

 Калий 0.02 0.03 0.02 0.02 0.06

 Натрий 1.12 0.39 0.43 0.71 0.31

 Сульфат 0.18 0.02 0.05 0.15 0.1

Сухой остаток, мг/тампон
     Экстрагент деионизированной воды 0.02 0.01 0.02 0.01 0.04

     Экстрагент изопропила 0.04 0.04 0.05 0.03 0.03

Ассортиментный ряд
Номер Описание Фасовка

TX750E Заостренные мини тампоны CleanFoam® с ЭСР-защитой 500 тамп./уп.; 5 пакетов по 100 тамп.; 5 уп./кор.
TX753E Мини тампоны CleanFoam® с ЭСР-защитой
TX757E Микро тампоны CleanFoam® с ЭСР-защитой
TX758E Микро тампоны Alpha® с ЭСР-защитой
TX761D Тампоны с длинной ручкой Alpha®с ЭСР-защитой
TX769E Палочки Stat-Rite® с длинной ручкой

* 

Серия ЭСР
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Метод тестирования: МТ2: Лабораторные испытания тампонов. Данные о процедуре тестирования предоставляются по запросу. Указанные значения являются 
типичными результатами и не представляют собой установленные пределы.

Нормативные сертификаты Texwipe
Texwipe является единственной компанией из индустрии чистоты, работающей в оответствии со 

следующими сертификатами:  ISO 9001  •  ISO 13485  •  ISO 14001  •  OHSAS 18001

Тканый Alpha® 
полиэстер

Ширина головки
Толщина головки 

Длина головки 

Материал ручки 

Ширина ручки 

Толщина ручки 

Длина ручки 
Общая длина тампона 

Способ крепления головки 
Цвет ручки 

Конструктивные 
особенности 

500 тамп./уп.; 5 пакетов по 100 тамп.; 5 уп./кор.
500 тамп./уп.; 5 пакетов по 100 тамп.; 5 уп./кор.
500 тамп./уп.; 5 пакетов по 100 тамп.; 5 уп./кор.
100 тамп./уп.; 1 пакет с 100 тамп.; 10 уп./кор.
500 тамп./уп.; 5 пакетов по 100 тамп.; 5 уп./кор.




